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Informacje bezpieczeństwa produktów marki STIX: 
Olej do sprężarek i kompresorów L-DAA (32, 46, 68, 100, 150) – 1L MEGAOIL-S 

PL: 

Zastosowanie 

Olej przeznaczony jest do smarowania urządzeń z napędem pneumatycznym – szlifierek, zszywaczy, wiertarek, 

kluczy monterskich, które wymagają smarowania wewnętrznych elementów ruchomych. Produkt jest neutralny  

dla elementów metalowych urządzeń. Olej zawiera dodatki uszlachetniające gwarantujące zabezpieczenie 

urządzenia przed zużyciem. 

Informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa 

Produkt MEGAOIL-S (32, 46, 68, 100, 150) nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem 

(WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady (CLP). W przypadku wdychania gorących oparów lub mgły 

olejowej należy przenieść poszkodowanego na świeże powietrze. W razie trudności z oddychaniem zapewnić 

pomoc medyczną. Kontakt ze skórą: usunąć produkt, przemyć skórę wodą z mydłem. Przy podrażnieniach 

skonsultować się z lekarzem. Kontakt z oczami: przepłukać dużą ilością wody, unikać silnego strumienia. Spożycie: 

przepłukać usta wodą, podać niewielką ilość wody do picia, skontaktować się z lekarzem. 

Produkt jest palny – w razie pożaru stosować wodę rozpyloną, pianę, dwutlenek węgla. Nie używać zwartego 

strumienia wody. Unikać kontaktu z silnymi utleniaczami. W przypadku wycieku stosować środki ochronne, unikać 

przedostania się produktu do wód i gleby. Produkt przechowywać w zamkniętych pojemnikach, z dala od źródeł 

ciepła. 

 

Bezpečnostní informace o produktech značky STIX: 
Olej pro kompresory a kompresory L-DAA (32, 46, 68, 100, 150) – 1L MEGAOIL-S 

CZ: 

Použití 

Olej je určen k mazání zařízení poháněných pneumaticky – brusek, sponkovaček, vrtaček, montážních klíčů, které 

vyžadují mazání vnitřních pohyblivých částí. Výrobek je neutrální vůči kovovým součástem zařízení. Olej obsahuje 

zušlechťující přísady, které zajišťují ochranu zařízení před opotřebením. 

Informace o zdraví a bezpečnosti 

Výrobek MEGAOIL-S (32, 46, 68, 100, 150) není klasifikován jako nebezpečný podle Nařízení (ES) č. 1272/2008 

Evropského parlamentu a Rady (CLP). Při vdechnutí horkých par nebo olejové mlhy je nutné postiženého přemístit 

na čerstvý vzduch. Pokud má postižený potíže s dýcháním, zajistěte lékařskou pomoc. Kontakt s pokožkou: 

odstraňte produkt, omyjte pokožku vodou a mýdlem. V případě podráždění se poraďte s lékařem. Kontakt s očima: 

vyplachujte velkým množstvím vody, vyhněte se silnému proudu vody. Požití: vypláchněte ústa vodou, podejte malé 

množství vody k pití, kontaktujte lékaře. 

Produkt je hořlavý – v případě požáru použijte jemně rozprášenou vodu, pěnu nebo oxid uhličitý. Nepoužívejte 

souvislý proud vody. Vyvarujte se kontaktu se silnými oxidačními činidly. V případě úniku použijte ochranné 

prostředky, zabraňte proniknutí produktu do vody a půdy. Produkt uchovávejte v uzavřených nádobách, mimo 

zdroje tepla. 
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Bezpečnostné informácie o produktoch značky STIX: 
Olej pre kompresory a kompresory L-DAA (32, 46, 68, 100, 150) – 1L MEGAOIL-S 

SK: 

Použitie 

Olej je určený na mazanie zariadení poháňaných pneumaticky – brúsok, sponkovačiek, vŕtačiek, montážnych 

kľúčov, ktoré vyžadujú mazanie vnútorných pohyblivých častí. Výrobok je neutrálny voči kovovým súčiastkam 

zariadení. Olej obsahuje prísady, ktoré zabezpečujú ochranu zariadenia pred opotrebením. 

Informácie o zdraví a bezpečnosti 

Výrobok MEGAOIL-S (32, 46, 68, 100, 150) nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa Nariadenia (ES) č. 

1272/2008 Európskeho parlamentu a Rady (CLP). Pri vdychovaní horúcich pár alebo olejovej hmly je potrebné 

postihnutého premiestniť na čerstvý vzduch. V prípade ťažkostí s dýchaním poskytnite lekársku pomoc. Kontakt s 

pokožkou: odstráňte produkt, umyte pokožku vodou a mydlom. Pri podráždení sa poraďte s lekárom. Kontakt s 

očami: preplachujte veľkým množstvom vody, vyhnite sa silnému prúdu vody. Požitie: vypláchnite ústa vodou, 

podajte malé množstvo vody na pitie, kontaktujte lekára. 

Produkt je horľavý – v prípade požiaru použite jemne rozprášenú vodu, penu alebo oxid uhličitý. Nepoužívajte 

súvislý prúd vody. Vyhnite sa kontaktu so silnými oxidačnými činidlami. V prípade úniku použite ochranné 

prostriedky, zabráňte prieniku produktu do vody a pôdy. Produkt uchovávajte v uzavretých nádobách, mimo 

zdrojov tepla. 

 

A STIX márka termékeihez kapcsolódó biztonsági információk: 
L-DAA kompresszorolaj (32, 46, 68, 100, 150) – 1L MEGAOIL-S 

HU: 

Alkalmazás 

Az olaj pneumatikus meghajtású eszközök, például csiszolók, tűzőgépek, fúrógépek, szerelési kulcsok kenésére 

szolgál, amelyek belső mozgó alkatrészeinek kenését igénylik. A termék semleges a készülékek fém alkatrészeivel 

szemben. Az olaj kopásgátló adalékokat tartalmaz, amelyek védelmet nyújtanak az eszközök számára. 

Egészségügyi és biztonsági információk 

A MEGAOIL-S (32, 46, 68, 100, 150) termék nem minősül veszélyesnek az Európai Parlament és a Tanács 

1272/2008/EK rendelete (CLP) szerint. Forró gőz vagy olajköd belélegzése esetén a sérültet friss levegőre kell 

vinni. Légzési nehézség esetén orvosi segítséget kell biztosítani. Bőrrel való érintkezés: távolítsa el a terméket, 

majd mossa le a bőrt szappanos vízzel. Irritáció esetén forduljon orvoshoz. Szembe jutás esetén: öblítse ki bő 

vízzel, kerülje az erős vízsugarat. Lenyelés esetén: öblítse ki a száját vízzel, adjon kis mennyiségű vizet inni, és 

forduljon orvoshoz. 

A termék gyúlékony – tűz esetén használjon permetezett vizet, habot vagy szén-dioxidot. Ne használjon összefüggő 

vízsugarat. Kerülje az érintkezést erős oxidálószerekkel. Szivárgás esetén használjon védőfelszerelést, 

akadályozza meg, hogy a termék a vízbe vagy a talajba kerüljön. A terméket zárt tartályokban, hőtől távol kell 

tárolni. 

tel:%2B48%20957521990
tel:%2B48%20957524073
mailto:kontakt@felgeo.pl

